
  
  

  
 出

厂
保

证
书

1
.
本

公
司

同
意

在
正

常
使

用
下

，
如

有
因

零
件

瑕
疵

或
制

造
 
 
不

良
发

生
损

坏
，

可
于

出
厂

后
一

年
内

免
费

立
即

维
修

或
 
 
以

新
品

更
换

之
。

2
.
若

因
客

户
使

用
不

当
，

擅
自

加
装

配
件

或
自

行
变

更
机

体
 
 
等

造
成

之
损

坏
维

修
，

使
用

者
应

自
行

负
担

零
件

维
修

费
 
 
用

。
3
.
自

然
天

灾
或

操
作

环
境

恶
劣

所
造

成
之

损
坏

，
难

于
保

证
 
 
期

内
，

恕
难

受
理

理
赔

。
4
.
若

无
法

取
得

出
货

日
期

证
明

时
，

则
依

铭
牌

上
制

造
日

期
 
 
为

准
。

5
.
本

公
司

对
产

品
所

负
责

任
，

不
超

过
产

品
原

始
售

价
。

常
熟

鑫
利

茗
动

力
科

技
有

限
公

司

谢
谢

您
加

入
使

用
（

利
明

牌
）

齿
轮

减

速
机

产
品

行
列

，
本

公
司

集
最

佳
团

队
力

量

及
精

密
加

工
设

备
，

得
以

提
供

高
信

赖
度

减

速
机

。
以

下
为

本
减

速
机

使
用

操
作

及
安

装

固
定

方
式

説
明

，
请

详
阅

以
下

内
容

以
正

确

使
用

减
速

电
机

。

齿
轮

减
速

机
使

用
説

明

1
.
使
用
前
请
先
行
确
认
减
速
电
机
外
观
是
否
破
损
，
是

 
 
否
有
漏
油
现
象
。

2
.
请
先
行
确
认
减
速
机
电
机
使
用
电
压
。
电
压
不
稳
定

 
 
时
加
装
稳
压
器
。

3
.
请
先
行
确
认
购
买
减
速
电
机
规
格
与
设
计
规
格
是
否

 
 
相
符
。

4
.
请
确
保
固
定
机
座
，
以
避
免
运
转
转
动
时
松
脱
。

5
.
若
使
用
链
轮
，
皮
带
轮
，
联
轴
器
等
附
件
，
需
依
相

★
★

★
操

作
使

用
注

意
事

项
★

★
★

 
关
规
定
确
实
安
装
。

6
.
减
速
电
机
机
体
内
已
置
入
润
滑
黄
油
，
1
2
0
0
0
小
时

 
 
免
更
换
润
滑
油
。

7
.
减
速
电
机
传
动
连
转
时
，
额
定
电
流
不
可
超
过
马
达

 
 
铭
牌
表
示
电
流
值
。

8
.
请
留
意
周
边
温
度
、
湿
度
、
酸
碱
度
等
问
题
。

9
.
适
应
环
境
为
-
1
0
℃
~
4
0
℃
，
湿
度
为
9
0
%
以
下
，
室

 
 
内
海
拔
1
0
0
0
公
尺
以
下
。

1
0
.
如
果
未
依
照
正
确
方
式
安
装
，
保
养
或
操
作
，
将
有

 
 
 
可
能
造
成
减
速
电
机
严
重
伤
害
。

1
1
.
维
修
或
拆
卸
时
需
确
实
确
认
外
部
电
源
需
要
完
全
拆

 
 
 
离
减
速
电
机
。

1
2
.
安
全
保
养
装
置
须
确
实
安
装
以
确
保
绝
对
操
作
安
全
。

1
3
.
马
达
需
接
地
线
，
请
参
考
配
电
相
关
法
规
。

1
4
.
请
确
实
确
认
所
有
安
装
机
件
及
传
动
配
件
固
定
无
误

后
，
再
行
启
动
减
速
电
机
。

1
5
.
若
减
速
电
机
配
合
变
频
器
于
低
转
速
传
动
时
须
加
装

 
 
 
独
立
辅
助
冷
却
风
扇
。

1
6
.
单
相
减
速
电
机
断
电
后
其
电
容
器
内
仍
残
留
部
分
电

 
 
 
荷
，
请
先
行
放
电
或
端
子
接
地
。

1
7
.
马
达
垂
直
安
装
时
，
请
先
行
告
知
本
厂
电
机
部
。

检
查

微
小

型
功

率
电

动
机

说
明

1
.
检
查
电
动
机
外
观
是
否
损
伤
，
核
对
电
机
铭
牌
数
据
与

 
 
实
际
要
求
是
否
相
符
。

2
.
轻
转
电
动
机
转
轴
，
转
动
应
轻
快
、
灵
活
（
注
:
装
有

 
 
刹
车
的
机
型
，
不
可
转
动
）
。

3
.
检
查
零
部
件
的
装
配
应
良
好
，
紧
固
件
应
无
松
动
。

注
意
：
检
查
过
程
中
，
若
有
疑
问
，
应
向
专
业
技
术
人
员

请
教
或
与
我
们
联
系
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
安
装

1
.
电
动
机
的
安
装
应
由
技
术
人
员
完
成
，
电
动
机
带
轴
的

 
 
配
合
减
速
机
使
用
，
圆
柱
轴
的
应
配
合
皮
带
轮
、
链
轮

 
 
等
使
用
，
安
装
平
面
应
坚
固
，
并
保
证
底
脚
在
一
个
平

 
 
面
上
。

2
.
连
接
电
动
机
的
电
源
线
不
宜
过
细
、
过
长
，
否
则
，
电

 
 
源
线
压
降
过
大
，
使
电
动
机
启
动
困
难
。

3
.
接
线
方
式
应
按
照
电
动
机
附
带
接
线
图
接
电
，
核
对
电

 
 
动
机
使
用
频
率
、
电
压
及
相
数
，
并
接
地
使
用
。

4
.
空
载
运
行
足
够
长
的
时
间
（
一
般
在
3
0
~
4
0
分
钟
）
，

 
 
以
确
保
不
会
产
生
异
常
情
况
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
运
行
与
维
护

1
.
电
动
机
不
得
用
于
易
燃
性
气
体
、
化
学
腐
蚀
性
气
体
或

 
 
其
他
有
害
气
体
的
环
境
中
。

2
.
电
动
机
必
须
经
常
保
持
清
洁
，
进
风
口
及
风
道
必
须
畅

 
 
通
无
阻
。

3
.
电
动
机
在
运
行
中
若
发
现
异
常
，
如
怪
声
、
过
热
、
焦

 
 
味
等
，
应
立
即
停
机
检
查
，
待
故
障
排
除
后
方
可
使

 
 
用
。

4
.
为
保
证
电
动
机
正
常
运
行
，
应
根
据
实
际
使
用
情
况
对

 
 
电
动
机
进
行
定
期
检
查
，
并
需
每
年
检
修
一
次
。

5
.
电
动
机
长
期
不
用
时
，
应
妥
善
包
装
、
存
放
,
并
保
持

 
 
通
风
干
燥
，
以
免
电
机
受
潮
，
锈
蚀
。
每
月
需
手
转
电

 
 
机
轴
，
确
保
电
机
运
转
功
能
正
常
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
警
告

1
.
严
禁
电
压
不
稳
，
缺
相
使
用
。

2
.
反
复
多
次
启
动
会
导
致
电
机
过
热
，
甚
至
烧
毁
电
机

 
（
特
别
是
连
续
带
负
载
直
接
启
动
）
。

3
.
防
止
过
载
，
过
载
会
导
致
过
热
，
过
热
将
缩
短
绝
缘
寿

 
 
命
，
降
低
电
动
机
的
可
靠
性
。
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